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Vanhan järjestelmän kunto	
Vanhan lämmitysjärjestelmän jättäminen maa-
lämpöpumpun rinnalle ei ole yksiselitteinen asia. 
Pääsääntöisesti vanha järjestelmä kannattaa poistaa, 
koska mitä todennäköisemmin uutta järjestelmää hank-
kiessasi olet vanhaan järjestelmään jollakin tapaa tyy-
tymätön. Joissakin tapauksissa vanhan järjestelmän 
rinnalle jättäminen saattaa olla järkevää, kunhan van-
ha järjestelmä on teknisesti hyvässä kunnossa ja se 
soveltuu kytkentämahdollisuuksiltaan asennettavaksi 
Bosch-maalämpöpumpun rinnalle. Edellisten ehtojen 
täyttyessä voidaan säästää merkittävästi lämmitysjär-
jestelmän hankintakustannuksissa. On myös hyvä huo-
mioida mahdolliset tulevaisuuden tarpeet, jotka joskus 
puoltavat vanhan järjestelmän rinnalle jättämistä. 
Tällaisia tarpeita saattavat olla esimerkiksi aurinkojär-
jestelmän huomioiminen uutta maalämpöjärjestelmää 
suunniteltaessa. 

Esim: Vanha lämmitysjärjestelmä on hyväkuntoinen, 
vain viisi vuotta vanha 2 m3 yösähkövaraaja. Vanhaa 

Askel 1.
Saneeraajille: Jätätkö vanhan lämmitysjärjestelmän 
Bosch-maalämpöpumpun rinnalle? 

järjestelmää voidaan hyödyntää maalämpöpumpun 
puskurivaraajana. Vanhan järjestelmän purku on kus-
tannuksena noin 1000–1500 euroa ja uusi puskuriva-
raaja kiertovesipumppuineen asennettuna noin 1500 
euroa. Jättämällä vanhan järjestelmän maalämpöpum-
pun rinnalle, säästettäisiin noin 2500–3000 euroa. 
Toki purkukustannus kuuluu saneerauskohteissa koti-
talousvähennyksen piiriin, jolloin todellinen kustannus 
on pienempi. Tämä on hyvä esimerkki vanhan järjestel-
män rinnalle jättämisestä.

Tilan koko	
Asennustilan koko on huomioitava. Vanha järjestelmä 
saattaa olla kooltaan niin suuri, ettei maalämpöjärjes-
telmän asentaminen samaan tilaan välttämättä onnis-
tu. Mikäli vanha järjestelmä halutaan tästä huolimatta 
säilyttää, etsitään mahdollinen lisätila muualta talosta. 
Huomioithan, että tilasta mihin maalämpöjärjestelmä 
asennetaan, löytyy lattiakaivo.



NYRKKISÄÄNTÖ:

Varaajan kokoluokan ollessa 3 m3 on 
lämpöpumpun tehon oltava minimissään 
7 kW. Mikäli varaaja on isompi, on myös 
lämpöpumpun tehon oltava isompi ja 
varaajan ollessa pienempi riittää vastaavasti 
pienempi teho. Mikäli varaaja on liian suuri 
lämpöpumpun tehoon nähden, ei vanhaa 
järjestelmää kannata jättää lämpöpumpun 
rinnalle.

AMMATTILAISEN VINKKI:

Vanhaa järjestelmää ei kannata jättää 
maalämpöpumpun rinnalle, jos sen 
toimintavarmuus vähänkään mietityttää. 
Toimivimman järjestelmän saa, kun 
korvaa koko järjestelmän uudella ja 
nykyaikaisella tekniikalla varustetulla 
Bosch-maalämpöjärjestelmällä.



Mitoitus- ja säästölaskelma	
Maalämpöpumpun mitoitus tehdään hyödyntäen Boschin 
mitoitus- ja säästölaskentaohjelmaa. Mitoituksesta näet 
oman talosi tulevan maalämpöpumpun teholuokan sekä 
saavutettavat säästöt vanhaan lämmitysjärjestelmään ver-
rattuna. Mitoituslaskelmasta ilmenee myös maalämpö-
pumppuun integroidun sähkövastuksen sähkönkulutus 
vuositasolla. 

Saneerauskohteen mitoittaminen	 
Lämmitysjärjestelmää saneerattaessa ensim-
mäinen asia, joka on tehtävä huolellisesti, on oi-
kean tehoisen maalämpöpumpun mitoittaminen. 

Järjestelmän toimivuuden, investointi- ja lämmityskus-
tannusten sekä lämpöpumpun optimaalisen toiminnan 
kannalta on tärkeää, että maalämpöjärjestelmän mitoitus 
on tehty oikein. Saneerauskohteissa on tärkeää, että asia-
kas antaa Bosch Lämpömestarille aidot, toteutuneet ku-
lutuslukemat. Vanha öljyn ja/tai sähkön kulutus on tarkin 
olemassa oleva tieto, jota hyödynnetään oikean kokoisen 
maalämpöpumpun ja energiakaivon tai maapiirin mitoitus-
ta varten. Tarkimpaan mitoitukseen päästään, kun vanha 
kulutuslukema saadaan useamman vuoden keskiarvolla. 

On tärkeää muistaa myös päälämmönlähteen rinnalla ole-
vien (ilmalämpöpumppu, takka, yms.) lämmönlähteiden 
kulutustietojen antaminen ennen mitoitusta. Huomioithan 
lähtötietoja antaessasi myös talon mahdolliset tulevat 
muutokset (esim. lisäeristys, laajennus, perheen lisäys), 
jotka on huomioitava mitoituslaskelmassa.

Anna Lämpömestarille myös tieto käyttöveden kulutukses-
ta (esim. pieni 1–2 hlö, normaali 3–5 hlö, suuri 4–> hlö + 
amme). 

Uudiskohteen mitoittaminen	
Maalämpöpumppua mitoittaessa tärkein mitoitukseen 
käytettävä tieto saadaan energiaselvityksestä. Siitä sel-
viää talon huipputehontarve. On syytä huomioida, että 
energiaselvityksestä ei ilmene mahdollisten ulkoraken-
nuksien (autotalli, varasto) tietoja, joten mitoittaessa on 
muistettava huomioida talon lisäksi erillisrakennuksien 
sekä kanaalin lämpöhäviöt. Rakentajan on hyvä antaa 
Lämpömestarille pohja-, leikkaus- ja julkisivukuvat. Näiden 
asiakirjojen avulla Bosch Lämpömestari hahmottaa koko-
naisuuden ja saa oikean mitoitus- sekä säästölaskelman 
tehtyä. Anna Lämpömestarille myös tieto käyttöveden ku-
lutuksesta (esim. pieni 1–2 hlö, normaali 3–5 hlö, suuri 
4–> hlö + amme).

Askel 2.
Mitoittaminen



Kun oikea lämpöpumpputeho on määritelty, siirrytään 
oikeantyyppisen maalämpöpumpun valintaan. Eroja 
lämpöpumppujen toiminnassa on mm. kompressorissa. 

Kompressorien erot	
Inverter ohjaa lämpöpumpun tehoa lämmitystar-
peen mukaan, kun taas on/off-kompressorilla varus-
tettu lämpöpumppu on päällä tai pois päältä. Uudet 
ja edistykselliset maalämpöpumput on varustettu 
inverter-kompressorilla. On/off-kompressorilla va-
rustettujen lämpöpumppujen etuna on edullisempi 
hankintahinta. Inverter-kompressorilla varustettu läm-
pöpumppu säästää sähköä ja optimoi vuosihyötysuh-
teen erityisesti keväällä, kesällä ja syksyllä, kun täyttä 
lämmitystehoa ei tarvita.

Inverter-kompressorilla varustetut maalämpöpum-
put mitoitetaan pääsääntöisesti täysitehoisiksi, jol-
loin kompressorilla katetaan koko lämmitystehon 
tarve ja sähkövastusta ei pääsääntöisesti tarvita kuin 
varajärjestelmänä ja käyttöveden lämpötilan nos-
toon legionella-bakteerin kasvamisen estämiseksi. 

Optimimitoituksessa on/off-kompressorilla varuste-
tun maalämpöpumpun teho mitoitetaan laskennalli-
sesta huipputehontarpeesta n. 70–80 %:iin. Kokenut 
maalämpöalan ammattilainen mitoittaa järjestelmän 
niin, että investointi ja takaisinmaksu huomioiden 
saadaan taloudellisin ja teknisesti toimivin ratkaisu. 
Mitoituksella katetaan pääsääntöisesti 95–99 % talon 
energiantarpeesta. Normaalikokoisessa omakotitalos-
sa tämä tarkoittaa vuositasolla vain muutaman kymme-
nen euron sähkövastuksen käyttöä vuodessa.

Johtuen kompressorin pidemmistä käyntijaksoista, op-
timimitoituksella saavutetaan on/off-kompressorilla 
varustetuilla maalämpöpumpuilla täystehomitoitusta 
nopeampi takaisinmaksuaika sekä pidempi kompres-
sorin elinkaari.

Askel 3.
Inverter vai on/off -kompressori Bosch Compress 7001i LW/M on Boschin 

inverter-mallin maalämpöpumppu. 

Bosch 7001i LW/M inverter -maalämpöpum-
pun edut:

1. Valmistusmaa Ruotsi
Hyöty: Suunniteltu pohjoisen olosuhteisiin.

2. Erinomainen SCOP (vuosihyötysuhde):
parhaimmillaan 5,85 (kylmä ilmasto) ja
energialuokka A+++
Hyöty: Saavutat parhaan mahdollisen säästön.

3. Kolme teholuokkaa (2–8 kW) (3–12 kW)
(4–16 kW)
Hyöty: Löydät kohteeseen aina oikeankokoisen
maalämpöpumpun.

4. Erittäin korkea menoveden lämpötila
kompressorilla 68 °C
Hyöty: Soveltuu erinomaisesti myös korkean
menoveden vaativiin pattereilla varustettuihin
saneerauskohteisiin.

5. 40 °C käyttövettä jopa 300 l
Hyöty: Käyttövettä riittää suureenkin tarpeeseen.
Tarvittaessa saatavilla myös isompia
varaajakokoja!

6. Värillinen kosketusnäyttö
Hyöty: Käyttäjäystävällinen – yhtä helppo
käyttää kuin älypuhelin.

7. Keruupiirin valvonta
Hyöty: Soveltuu erinomaisesti vaihtopumpuksi
vanhan maalämpöpumpun tilalle. Keruupiirin val-
vonta huolehtii, ettei vanhalle pumpulle mitoitet-
tu kaivo jäädy. Saat kaiken energian irti vanhasta
energiakaivostasi pelkäämättä kaivon jäätymistä!

8. Hiljainen käyntiääni
Hyöty: Käyntiääni ei häiritse arkielämää.

9. Kylmäpiirin saa irrotettua muutamassa
minuutissa
Hyöty: Helppo kantaa kevyempänä asennus- 
paikalle.

10. Kylmäpiirin ja varaajan saa irrotettua
toisistaan helposti.
Hyöty: Siirtäminen asennuspaikalle helpottuu.

Huom! 7001i -malli on päivittynyt 7800i -

malliin. Samat valintaohjeet pätevät 7800i -

malliin kuin 7001i -malliin.



11. Helppo huoltaa
Hyöty: Kaikki tärkeimmät osat (kiertovesi-
pumppu, vaihtoventtiili, kompressori) helpos-
ti vaihdettavissa. Huoltotilanteessa päästään
nopeasti käsiksi kaikkiin tärkeimpiin osiin.

12. Etäohjausmahdollisuus vakiona
Hyöty: Etäohjaukseen vaadittava IP-moduuli va-
kiona. Lataa sovelluskaupasta ilmainen Bosch
EasyRemote -sovellus ja liitä pumppuun
nettikaapeli, niin voit etävalvoa pumppua
esim. mökillä ollessasi.

13. Huipputakuu Lämpömestarilta! Kun han-
kit ja asennutat maalämpöpumpun Bosch
Lämpömestarilta, saat järjestelmälle markki-
noiden parhaan takuun: 6 vuotta lämpöpum-
pulle ja 10 vuotta kompressorille.
Hyöty: Turvallinen hankinta, lompakkoa ei tarvitse
avata lämpöpumpun takuunalaisten huoltojen
osalta ainakaan 6 vuoteen ja kompressorin
osalta 10 vuoteen!

Extra hyöty:  
Markkinoiden kaunein ja helppokäyttöisin maa- 
lämpöpumppu.

Moderni lasipinta ja värillinen kosketusnäyttö  
tekevät pumpusta kauniin katsoa.

Tutustu tuotteeseen
Bosch Lämpötekniikka 
Youtubessa tai 
QR-koodista!

Bosch Compress 5000 LW/M on Boschin 
on/off -maalämpöpumppu.

Bosch 5000 LW/M on/off -maalämpöpumpun 
edut:

1. Valmistusmaa Ruotsi
Hyöty: Suunniteltu pohjoisen olosuhteisiin.

2. Erinomainen hinta-laatu-suhde
Hyöty: Kohtuullisella investoinnilla
suuret säästöt.

3. Korkea menoveden lämpötila kompresso-
rilla 65 °C
Hyöty: Soveltuu erinomaisesti myös korkean
menoveden vaativiin patterijärjestelmällä
varustettuihin saneerauskohteisiin.

4. Automatiikka kahdelle eri lämmityspiirille
vakiona
Hyöty: Säästö investointivaiheessa, jos tarvitset
automatiikan kahdelle eri menoveden lämpö- 
tilalle, esim. patteri + lattialämmitys.

5. Toimintavarmuus testattu pitkässä
juoksussa
Hyöty: Pienet huoltokulut.

6. Mahdollisuus kytkeä kaksi maalämpö-
pumppua rinnakkain
Hyöty: Soveltuu myös isoihin kohteisiin
(17 kW + 17 kW = 34 kW).

7. Hiljainen käyntiääni
Hyöty: Rauhallinen asuinympäristö.

8. Mahdollisuus erittäin isoon käyttöveden
tarpeeseen kytkemällä varaajallisen pumpun
rinnalle 300 litran käyttövesivaraaja
Hyöty: Yhteensä jopa 470 litraa käyttövettä,
josta saadaan 40-asteista vettä noin 600 litraa.
Vettä riittää jopa paritalon käyttövesitarpeisiin!

9. Huipputakuu Lämpömestarilta! Kun han-
kit ja asennutat maalämpöpumpun Bosch
Lämpömestarilta, saat järjestelmälle markki-
noiden parhaan takuun: 6 vuotta lämpöpum-
pulle ja 10 vuotta kompressorille.
Hyöty: Turvallinen hankinta, lompakkoa ei tarvitse
avata takuun alaisten huoltojen osalta kuuteen
vuoteen!

NYRKKISÄÄNTÖ VALINTAAN: 
INVERTER- VAI ON/OFF- 
KOMPRESSORI?

Mikäli haluat pitää alkuinvestoinnin 
pienempänä, valitse on/off. Mikäli haluat 
parhaan mahdollisen säästön, valitse inverter.



Askel 4.
A) Mikäli hankit on/off-maalämpöpumpun:

Askel 4.
B) Mikäli hankit inverter-
maalämpöpumpun:

Puskurivaraajalla vai ilman?	
Pääsääntöisesti puskurivaraaja kannattaa aina asentaa 
on/off-maalämpöpumpun rinnalle, kun kyseessä on 
saneerauskohde ja lämmönjakojärjestelmänä patterit. 
Puskurivaraajalla saavutetaan seuraavat hyödyt:

a) Riittävän virtauksen ylläpitäminen
Kesällä termostaattiventtiilit sulkevat suurimman osan
talon lämmitysjärjestelmän piireistä. Tämän seurauk-
sena virtaus lämpöpumpun vaihtimella pienenee huo-
mattavasti. Virtauksen pienentyessä lämpöpumppu
ei kykene saavuttamaan hyötysuhdetta, joka teknises-
sä esitteessä on ilmoitettu. Näin ollen ei saada sääs-
töjä, jotka oikealla asennustavalla olisi saavutettu.
Asentamalla puskurivaraajan, varmistetaan optimaali-
nen virtaus ja paras säästö vuoden jokaisena päivänä.

b) Patteriverkoston ”napsumisen” eliminointi
Koska talon lämmitysveden lämpötila on viileämpää
kuin käyttöveden, on parhaan hyötysuhteen saavut-
tamiseksi järkevää lämmittää lämmitys- ja käyttövesi
erikseen. Lämmitysjärjestelmän automatiikka valvoo
lämpöpumpun toimintoja määrittäen vaihtoventtiilillä,
lämmitetäänkö lämmitys- vai käyttövettä.

Käyttövettä lämmitettäessä patteriverkoston vesi jääh-
tyy. Kun lämpöpumppu palaa käyttövesilämmityksestä 
takaisin talon lämmitykseen, ohjataan jäähtyneeseen 
lämmitysverkostoon käyttövesilämpöinen lämmitys-
verkoston vettä kuumempi vesi. Tästä voi seurata 

lämpölaajenemisesta aiheutuvaa patteriverkosto ”nap-
sumista”. Näitä ääniä saadaan minimoitua käyttämällä 
oikein mitoitettua ja asennettua puskurivaraajaa. 

Bosch suosittelee asennuksessa (kolmi- tai) neliputki-
kytkentää, jossa lämpöpumpulta tuleva vesi johdetaan 
puskurivaraajan yläpintaan ja edelleen puskurivaraajan 
yläpinnasta lämmitysverkostoon, lämmitysverkosta pa-
luulinja puskurivaraajan alaosaan ja edelleen puskuri-
varaajan alaosasta takaisin lämpöpumpulle.

Puskurivaraajalla vai ilman?	
Bosch Compress 7001i asennus voidaan pääsääntöi-
sesti suorittaa ilman puskurivaraajaa. Asennuksessa on 
kuitenkin käytettävä ohitusputkea ja ulkoista kiertovesi-
pumppua paitsi kohteissa, joissa lämpöpumpun koko 
on 2–8 kW ja lämmönjakona lattialämmitys. 

Kohteet joissa 7001i inverter-maalämpöpumppu tarvit-
see ehdottomasti puskurivaraajan:

1. Lämmönjakona ilmalämmitys. Tällöin puskurivaraa-
jan koko oltava vähintään 300 l (BC 300).
2. Lämmöntalteenottolaitteen jälkilämmityspatteri
vedellä.





MUUTAMA VINKKI! 

Mikäli tarkoituksenasi on hankkia aurinko-
paneelit, kannattaa tuotettu lisäsähkö 
hyödyntää mahdollisimman paljon omaan 
käyttöön, koska edelleen myytävästä 
sähköstä maksetaan suhteellisen pieni 
korvaus.

Mikäli et ole hankkimassa aurinko-
järjestelmää maalämpöpumpun 
hankinnan yhteydessä, mutta haluat 
suunnitteluvaiheessa ottaa huomioon 
mahdollisuuden aurinkojärjestelmän 
asennukseen myöhemmin, on hyvä 
huomioida, että jätät tulevalle varaajalle 
tilan maalämpöpumpun viereen. Selvitä 
vaadittava tila Bosch Lämpömestarilta!



Aurinkokeräin	
Aurinkokeräinjärjestelmässä jäätymätön neste kier-
tää paneeleissa ja lämpenee auringon vaikutuksesta. 
Kiertävä neste tuodaan lämpöpumpun rinnalle asen-
nettavan erillisen varaajan kierukkaan, ja lämmittää kie-
rukan kautta talon lämmitysveden. 

Mikäli aurinkokeräimellä halutaan lämmittää myös käyt-
tövesi, tulee lämpöpumpun rinnalla olevassa varaajassa 
olla toinen kierukka käyttöveden lämmittämistä varten. 
Kierukassa auringolla lämmennyt käyttövesi ohjataan 
edelleen maalämpöpumpun käyttövesivaraajaan, jossa 
se tarvittaessa lämmitetään riittävän kuumaksi. 

Aurinkopaneelit	
Mikäli aurinkopaneelit kytketään maalämpöpumpun 
rinnalle, on toimintamalli seuraava: 

Kun lisäsähköä on aurinkopaneeleilta saatavilla, lä-
hettää aurinkosähköjärjestelmä tiedon lämpöpum-
pun automatiikalle. Niinä hetkinä, kun lisäsähköä on 
saatavilla, maalämpöpumppu lämmittää erillisen va-
raajan lämmitysveden 20–30 astetta kuumemmaksi 
kuin kyseisenä päivänä olisi tarve. Lisäsähkö siis hyö-
dynnetään lämmittämällä erillisvaraajassa oleva vesi 
kuumemmaksi, joka voidaan hyödyntää myöhemmin 
tarvittavaan lämmityskäyttöön. Koska järjestelmää läm-
mitetään kuumemmaksi kuin tarve on, on varaaja va-
rustettava omalla automatiikalla ja shunttiventtiilillä. 
Niiden avulla lämmitysjärjestelmää säädetään kyseisen 
ajankohdan vaatimaan menoveden lämpötilaan. 

Mikäli aurinkopaneelin sähkö halutaan hyödyntää myös 
käyttöveden lämmittämiseen, tulee maalämpöpumpun 
rinnalla olevassa varaajassa olla lisäksi toinen kieruk-
ka käyttöveden lämmittämistä varten. Lämpöpumpun 
lämmittämä korkeampilämpötilainen vesi lämmittää 
kierukassa kulkevan käyttöveden. Kierukassa lämmen-
nyt käyttövesi ohjataan edelleen maalämpöpumpun 
käyttövesivaraajaan, jossa se tarvittaessa lämmitetään 
riittävän kuumaksi.

Askel 5.
Aiotko hankkia aurinkokeräimen 
tai -paneelit?



VINKKI! 

Järjestelmien teholuokka määräytyy 
uudiskohteessa energiaselvityksen 
huipputehontarpeen mukaan ja saneeraus-
kohteissa vanhan kulutuksen pohjalta.



Askel 6.
Oman yksilöllisen järjestelmä-
ratkaisun valinta

Tilavaatimukset korkeussuunnassa:

1. On/off-maalämpöpumpulle Bosch Compress
5000 LW/M:

LW-mallin maalämpöpumppu (L x S x K = 600 mm x 
645 mm x 1520 mm) ei sisällä käyttövesivaraajaa ja 
on tarkoitettu mataliin tiloihin, kun huonekorkeus on 
alle 2100 mm. Pystyynnostokorkeus on 1650 mm. 
Käyttövesivaraajaksi valitaan LW-mallin lämpöpumpun 
rinnalle tällaisessa tilanteessa DS200-käyttövesivaraaja 
(L x S x K = 600 mm x 600 mm x 1520 mm).

LWM-mallin maalämpöpumppu (L x S x K = 600 mm x 
645 mm x 1800 mm) sisältää 185 litran käyttövesiva-
raajan. Pystyynnostokorkeus 1950 mm.

2. Inverter-maalämpöpumpulle Bosch Compress
7001i LW/M:

LW-mallin maalämpöpumppu (L x S x K = 600 mm x 
610 mm x 1183 mm) ei sisällä käyttövesivaraajaa ja on 
tarkoitettu mataliin tiloihin, kun huonekorkeus on alle 
2100 mm. Käyttövesivaraajaksi valitaan LW-mallin läm-
pöpumpun rinnalle tällaisessa tilanteessa DHW200-
käyttövesivaraaja (L x S x K = 600 mm x 600 mm x 1180 
mm). 

LWM-mallin maalämpöpumppu (L x S x K = 600 mm x 
610 mm x 1780 mm) sisältää 185 litran käyttövesiva-
raajan. Pystyynnostokorkeus 1950 mm.



Bosch Compress 7001i -mallisarjasta löytyy kolme eri 
teholuokkaa: 2–8, 3–12 ja 4–16 kW. Lämpöpumpun 
teho määräytyy Bosch Lämpömestarin tekemällä 
mitoituslaskelmalla. 

Katso tarvittaessa oikean kokoinen puskurivaraajami-
toitus puskurivaraajasta kertovasta askeleesta 4.

1. Perusratkaisut patterilämmitykselle:

A) Normaali käyttöveden tarve
Bosch Compress 7001i LWM sis. 185 l käyttövesivaraa-
ja + Ohitusputki ja ulkoinen kiertovesipumppu.

Kytkennässä voidaan ohitusputki korvata oikean kokoi-
sella puskurivaraajalla. 

B) Suuri käyttöveden tarve (esim. amme)
Bosch Compress 7001i LW + käyttövesivaraaja DHW300 
+ Ohitusputki ja ulkoinen kiertovesipumppu.

Kytkennässä voidaan ohitusputki korvata oikean kokoi-
sella puskurivaraajalla.

C) Erittäin suuri käyttöveden tarve (esim. paritalo)
Bosch Compress 7001i LWM + käyttövesivaraaja
DHW300 + lisävaraajan liitäntäsarja + Ohitusputki
ja ulkoinen kiertovesipumppu.

Kytkennässä voidaan ohitusputki korvata oikean kokoi-
sella puskurivaraajalla.

2. Perusratkaisut lattialämmitykselle:
Huom! Mikäli pumpun koko on 2–8 kW ja lämmönjako-
na lattialämmitys, ohitusputkea ja ulkoista kiertovesi-
lämpöpumppua ei tarvita.

A) Normaali käyttöveden tarve
Bosch Compress 7001i LWM sis. 185 l käyttövesivaraa-
ja + Ohitusputki ja ulkoinen kiertovesipumppu.

Kytkennässä voidaan ohitusputki korvata oikean kokoi-
sella puskurivaraajalla.

B) Suuri käyttöveden tarve (esim. amme)
Bosch Compress 7001i LW + käyttövesivaraaja DHW300 
+ Ohitusputki ja ulkoinen kiertovesipumppu.

Kytkennässä voidaan ohitusputki korvata oikean 
kokoisella puskurivaraajalla. 	

C) Erittäin suuri käyttöveden tarve (esim. paritalo,
jossa yhteinen maalämpöpumppu)
Bosch Compress 7001i LWM + käyttövesivaraaja
DHW300 + lisävaraajan kytkentäsarja + Ohitusputki
ja ulkoinen kiertovesipumppu.

Kytkennässä voidaan ohitusputki korvata tarvittaessa 
oikean kokoisella puskurivaraajalla.

3. Perusratkaisut ilmalämmitykselle:
Huom! Ilmalämmityksen kanssa on aina käytettävä min. 
300 l puskurivaraajaa.

A) Normaali käyttöveden tarve
Bosch Compress 7001i LWM sis. 185 l käyttövesivaraaja 
+ Puskurivaraaja BC300 + ulkoinen kiertovesipumppu.

B) Suuri käyttöveden tarve (esim. amme)
Bosch Compress 7001i LW + käyttövesivaraaja DHW300 
+ Puskurivaraaja BC300 + ulkoinen kiertovesipumppu.

C) Erittäin suuri käyttöveden tarve (esim. paritalo)
Bosch Compress 7001i LWM + käyttövesivaraaja
DHW300 + lisävaraajan kytkentäsarja + Puskurivaraaja
BC300 + ulkoinen kiertovesipumppu.

4. Perusratkaisut kun IV-kone jälkilämmitysvedellä:
Huom! Mikäli IV-koneen jälkilämmityspatteri on vedel-
lä, on aina käytettävä puskurivaraajaa.

A) Normaali käyttöveden tarve
Bosch Compress 7001i LWM sis. 185 l käyttövesivaraa-
ja + Puskurivaraaja BC100 (huom. min. 100 l) + ulkoinen 
kiertovesipumppu.

B) Suuri käyttöveden tarve (esim. amme)
Bosch Compress 7001i LW + käyttövesivaraaja DHW300 
+ puskurivaraaja BC100 (huom. min. 100 l) ja ulkoinen
kiertovesipumppu.

Erilaiset järjestelmäratkaisut uudisrakentajalle sekä saneerajalle, jolla 
vanha järjestelmä EI jää rinnalle:	 
Bosch Compress 7001i LW/M inverter-maalämpöpumppu

Huom! 7001i -malli on päivitty
nyt 7800i -

malliin. Samat valintaohjeet pätevät 7800i -

malliin kuin 7001i -malliin.



Bosch Compress 5000 LW/M -mallisarjasta löytyy 
viisi eri teholuokkaa 6, 7, 9, 14 ja 17 kW. Järjestelmän 
teho määräytyy Bosch Lämpömestarin tekemällä 
mitoituslaskelmalla.	

1. Perusratkaisut patterilämmitykselle:

A) Normaali käyttöveden tarve
Bosch Compress 5000 LWM sis. 185 l käyttövesiva-
raaja + puskurivaraaja BC100 tai BC300 ja ulkoinen
kiertovesipumppu.

B) Suuri käyttöveden tarve (esim. amme)
Bosch Compress 5000 LW + käyttövesivaraaja DS300
+ puskurivaraaja BC100 tai BC300 ja ulkoinen
kiertovesipumppu.

C) Erittäin suuri käyttöveden tarve (esim. paritalo)
Bosch Compress 5000 LWM + käyttövesivaraaja DS300
+ lisävaraajan liitäntäsarja + puskurivaraaja BC100 tai
BC300 ja ulkoinen kiertovesipumppu.

2. Perusratkaisut lattialämmitykselle:

A) Normaali käyttöveden tarve
Bosch Compress 5000 LWM sis. 185 l käyttövesivaraaja 

B) Suuri käyttöveden tarve (esim. amme)
Bosch Compress 5000 LW + käyttövesivaraaja DS300

C) Erityisen suuri käyttöveden tarve (esim. pari-
talo + amme)
Bosch Compress 5000 LWM sis. 185 l käyttövesivaraaja 
+ käyttövesivaraaja DS300 + lisävaraajan liitäntäsarja.

Erilaiset järjestelmäratkaisut uudisrakentajalle sekä saneerajalle, jolla 
vanha järjestelmä EI jää rinnalle:	 Bosch Compress 5000 LW/M

Erilaiset järjestelmäratkaisut saneerajalle, jolla vanha järjestelmä jää 
maalämpöjärjestelmän rinnalle: Bosch Compress 7001i LW/M inverter 
-maalämpöpumppu TAI Bosch Compress 5000 LW/M

1. Vanha yösähkövaraaja jää maalämpöjärjestel-
män rinnalle.

Bosch Compress 7001i LWM tai Bosch Compress 5000 
LWM sis. 185 l käyttövesivaraaja + vanha yösähkövaraa-
ja + vanhan järjestelmän shunttiventtiili ja automatiikka.

Maalämpöpumppu lämmittää yösähkövaraajan läm-
mönjakojärjestelmän vaatimaan lämpötilaan. Käyttövesi 
lämpenee varaajan kierukassa ja lämmitetään loppu-
lämpötilaan maalämpöpumpun käyttövesivaraajassa.  

NYRKKISÄÄNTÖ: 

3000 litran yösähkövaraaja vaatii 
minimissään 7kW:n kompressoritehon. 

3. Perusratkaisut ilmalämmitykselle:
Huom! Ilmalämmityksen kanssa on aina käytettävä
puskurivaraajaa.

A) Normaali käyttöveden tarve
Bosch Compress 5000 LWM sis. 185 l käyttövesivaraaja 
+ Puskurivaraaja BC300 (huom. min. 300 l) ja ulkoinen
kiertovesipumppu.

B) Suuri käyttöveden tarve (esim. amme)
Bosch Compress 5000 LW + käyttövesivaraa-
ja DS300 + Puskurivaraaja BC300 (huom. min.
300 l) ja ulkoinen kiertovesipumppu.

4. Perusratkaisut IV-kone jälkilämmitysvedellä:
Huom! Mikäli IV-koneen jälkilämmityspatteri on
vedellä, on aina käytettävä puskurivaraajaa.

A) Normaali käyttöveden tarve
Bosch Compress 5000 LWM sis. 185 l käyttövesivaraaja 
+ Puskurivaraaja BC100 (huom. min. 100 l) ja ulkoinen
kiertovesipumppu.

B) Suuri käyttöveden tarve (esim. amme)
Bosch Compress 5000 LW + käyttövesivaraaja DS300
+ Puskurivaraaja BC100 (huom. min. 100 l) ja ulkoinen
kiertovesipumppu.

C) Erityisen suuri käyttöveden tarve (esim. pari-
talo + amme)
Bosch Compress 5000 LWM sis. 185 l käyttövesivaraa-
ja + Käyttövesivaraaja DS300 + Puskurivaraaja BC100
(huom min 100 l) + lisävaraajan kytkentäsarja.



Ratkaisun etuna on, että uuden järjestelmän rin-
nalle ei tarvitse asentaa erillistä puskurivaraa-
jaa, jolloin investointikustannus on pienempi.	

Huomioithan aina, että rinnalle jätettävä vanha järjes-
telmä on teknisesti toimintakelpoinen pitkälle tulevai-
suuteen. Tekniseltä kunnoltaan huonoa järjestelmää 
ei kannata koskaan jättää uuden lämmitysjärjestelmän 
rinnalle!

2. Vanha yösähkövaraaja ja puukattila jäävät maa-
lämpöjärjestelmän rinnalle.

Bosch Compress 7001i LWM tai Bosch Compress 5000 
LWM sis. 185 l käyttövesivaraaja + vanha yösähkövaraa-
ja + puukattila + vanhan järjestelmän shunttiventtiili ja 
automatiikka.

Maalämpöpumppu lämmittää yösähkövaraajan läm-
mönjakojärjestelmän vaatimaan lämpötilaan. Käyttövesi 
lämpenee varaajan kierukassa ja lämmitetään loppu-
lämpötilaan maalämpöpumpun käyttövesivaraajassa. 

Mikäli puukattilaa käytetään, lämpöpumppu huomioi 
puukattilan käytön yösähkövaraajaan asennetun läm-
pötila-anturin avulla. Mikäli varaajan lämpötila on puun 
käytön ansiosta riittävän korkea, lämpöpumppu ei käyn-
nisty. Puun käyttö nostaa yösähkövaraajan lämpötilaa 
pääsääntöisesti niin korkeaksi, että lämpöpumpun ei 
tarvitse käynnistyä edes käyttöveden lämmittämistä 
varten. 

Ratkaisun etuna on, että uuden järjestelmän rinnalle ei 
tarvitse asentaa erillistä puskurivaraajaa ja pystyt pie-
nentämään sähkönkulutusta puun käytöllä. 

3. Vanha yösähkövaraaja yhdellä tai kahdella käyt-
tövesikierukalla jää uuden järjestelmän rinnalle ja
hankitaan/hyödynnetään olemassa olevat aurinko-
keräimet tai aurinkopaneelit

A) Ratkaisu aurinkopaneelin/aurinkokeräimen
kanssa:

Bosch Compress 7001i LWM tai Bosch Compress 5000 
LWM sis. 185 l käyttövesivaraaja + vanha varaaja yhdel-
lä kierukalla.

Tällä ratkaisulla saadaan hyödynnettyä aurinkoenergia 
talon lämmitykseen.	

B) Ratkaisu aurinkokeräimen/aurinkopaneeleiden
kanssa:

Bosch Compress 7001i LWM tai Bosch Compress 5000 
LWM sis. 185 l käyttövesivaraaja + vanha varaaja kah-
della kierukalla + vanha automatiikka, shunttiventtii-
li, kiertovesipumppu ja menoveden anturi mikäli ovat 
käyttökelpoisia. Mikäli vanhoja ei hyödynnetä, tarvitaan 
MM100 automatiikka ja uudet osat.

Tällä ratkaisulla saadaan hyödynnettyä aurinkoe-
nergia sekä talon että käyttöveden lämmitykseen. 

Huom! Bosch Compress 7001i päivitys aurin-
kopaneeleiden tuottaman sähkön tunnistamis-
ta varten tulossa syksyllä 2021. Kysy tästä lisää  
boschmyynti@fi.bosch.com.

HUOM!

Huomioithan aina, että rinnalle jätettävä  
vanha järjestelmä on teknisesti toiminta-
kelpoinen pitkälle tulevaisuuteen. Tekniseltä 
kunnoltaan huonoa järjestelmää ei kannata 
koskaan jättää uuden lämmitysjärjestelmän 
rinnalle!





Maalämpöpumppu Bosch Compress 5000 LW/M 



Bosch pidättää oikeuden laitteiston rakenteen muutoksiin. Lisätietoa tuotteista on osoitteessa www.bosch-climate.fi

Tekniset tiedot
Malli Compress 5000 

6 LW/M
Compress 5000 
7 LW/M

Compress 5000 
9 LW/M

Compress 5000 
11 LW/M

Compress 5000 
14 LW

Compress 5000 
17 LW

Teho

Lämpöteho (B0/W35)1) kW 5,5 7,2 8,8 10,3 14,8 16,4

Lämpöteho (B0/W45)1) kW 5,1 6,6 8,2 9,9 14,1 15,5

Ottoteho (B0/W35)1) kW 1,4 1,8 2,1 2,4 3,5 4,1

Ottoteho (B0/W45)1) kW 1,6 2,0 2,6 2,9 4,3 5,0

COP (B0/W35) 1) 4,2 4,2 4,2 4,5 4,4 4,0

Energialuokka, järjestelmä (painotettu 
teho) 2)

Energialuokka, tuote  
(lämmitys / lämmin käyttövesi)

Kompressori

Kompressorityyppi Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll

Kylmäaineen tiedot

Kylmäaine R407C R407C R407C R407C R407C R407C

Sisältää fluorisoituja kasvihuonekaasuja Kyllä

GWP 4) kg 
CO2-e 1774

Kylmäaineen paino kg 1,22 1,2 1,26 2,2 2 2

CO2-vastaavuus tn 
CO2-e 2,164 2,129 2,235 3,902 3,548 3,548

Hermeettisesti suljettu Kyllä

Käyttövesi

Käyttövesikapasiteetti 3) l  - / 185/40 - / 185/40 - / 185/40 - / 185/40 - -

Varaajan tyyppi  - / Rosteri  - / Rosteri  - / Rosteri - / Rosteri - -

Sähkövastus

Sähköliitäntä 400 V, N3-vaiheinen 400 V, N3-vai-
heinen

400 V, N3-vai-
heinen

400 V, N3-vai-
heinen

400 V, N3-vai-
heinen

400 V, N3-vai-
heinen

Äänitaso

Ääniteho LWM 2) dB(A) 47 48 50 49  - -

Ääniteho LW 2) dB(A) 44 48 49 49 51 49

Mitat

Mitat, LWM-malli (L x S x K), sis. kv-varaaja mm 600 × 645 × 1 800 600 × 645 × 1 800 600 × 645 × 1 800 600 × 645 × 1 800 - -

Paino (ilman pakkausta), LWM-malli kg 200 201 210 218 - -

Mitat, LW-malli (L x S x K), ei. sis. kv-varaaja mm 600 × 645 × 1 520 600 × 645 × 1 520 600 × 645 × 1 520 600 × 645 × 1 520 600 × 645 × 1 520 600 × 645 × 1 520

Paino (ilman pakkausta), LW-malli kg 150 154 157 175 190 197

Ohjainyksikkö Compress 5000 LW, LWM Pro Control 500 Pro Control 500 Pro Control 500 Pro Control 500 Pro Control 500 Pro Control 500

Maalämpöpumppu Bosch Compress 5000 LW/M
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1) EN 14511.  2) EN ISO 11203 -standardin mukaan   3) 40 °C (käyttölämpö), kun virtaus 12 l/min 4) Global Warming Potential



Maalämpöpumppu Bosch Compress 7001i LW/M 

Huom! 7001i -malli on 

päivittynyt 7800i -malliin. 

Samat valintaohjeet pätevät 

7800i -malliin kuin 7001i -

malliin.



Tekniset tiedot
Maalämpöpumppu Bosch Compress 7001i LW/M
Malli Bosch Compress 

7001i LW/M 2-8
Bosch Compress 
7001i LW/M 3-12

Bosch Compress 
7001i LW/M 4-16

Suorituskyky

Tehoalue B0/W35 °C kW 2-8 3-12 4-15

Maksimi meno B 0 °C (kompressorilla/vastuksella) °C 64/67 68/71 68/71

Maksimi meno B -3 °C (kompressorilla/vastuksella) °C 63/65 65/71 65/71

Lämmityksen energiatehokkuus EN 14825:2013

SCOP EN14825 LT +35 °C (kylmä ilmasto) 5,7 5,85 5,55

SCOP EN14825 HT +55 °C (kylmä ilmasto) 4,16 4,39 4,28

ErP LT +35 °C (Strasbourg) package label A+++ A+++ A+++

ErP HT +55 °C (Strasbourg) package label A+++ A+++ A+++

ErP LT +35 °C (Strasbourg) product label A++ ** A++ ** A++ **

ErP HT +55 °C (Strasbourg) product label A++ ** A++ ** A++ **

Lämmityksen energialuokka

Nimellinen COP B0/W35 °C EN14511:2011 4,4 4,8 4,7

Käyttövesi

Energialuokka/käyttöprofiili/l/40 °C käyttövettä (Eco+) - / A+,XL,211 l - / A+,XL,206 l - / A+,XL,203 l

Energialuokka/käyttöprofiili/l/40 °C käyttövettä (Normaali) - / A,XXL,269 l - / A,XXL,269 l - / A,XXL,267 l

Energialuokka/käyttöprofiili/l/40 °C käyttövettä (Mukavuus) - / A,XXL,277 l - / A,XXL,298 l - / A,XXL,301 l

Sisäänrakennettu lämminvesivaraaja RST ei / kyllä

Varaajan tilavuus (ilman kierukkaa) l - / 180 - / 180 - / 180

Käyttövesi COP EN16147 2,8 2,8 2,8

Putkiyhteet DN25 ulkokierre

Lämmityspiiri

Lämmityksen kiertovesipumppu matalaenergia (luokka) - A A A

Keruupuolen kiertovesipumppu matalaenergia (luokka) A A A

Min./maks. käyttöpaine bar 1,2/3,0 1,2/3,0 1,2/3,0

Nimellisvirtaus (lattialämmitys) l/s 0,37 0,59 0,73

Suurin sallittu ukoinen painehäviö nimellisvirtauksella (lattialämmitys) kPa 64 38 10*

Nimellisvirtaus (patteri) l/s 0,21 0,33 0,43

Suurin sallittu ukoinen painehäviö nimellisvirtauksella (patteri) kPa 73 64 62

Putkiyhteet Ø 28mm Cu

Keruupiiri

Matalaenergiakiertovesipumppu (luokka) A A A

Min./maks. käyttöpaine bar 0,5/3,0 0,5/3,0 0,5/3,0

Nimellisvirtaus (lattialämmitys) l/s 0,35 0,55 0,67

Suurin sallittu ukoinen painehäviö nimellisvirtauksella (lattialämmitys) kPa 56 93 77

Nimellisvirtaus (patteri) l/s 0,28 0,41 0,53

Suurin sallittu ukoinen painehäviö nimellisvirtauksella (patteri) kPa 61 106 93

Putkiyhteet Ø 28mm RST

Sähkö

Sähkökytkentä - 400 V 3N~50 Hz

Kompressorin maksimivirranotto A 10 8 9

Kompressorin maksimivirranotto sähkövastuksen kanssa (9kW) A 23 23 24

Sähkövastus 3/6/9 kW A 16/20/25 16/20/25 16/25/25

IP-luokka X1

Yleistä

Ääniteho EN12102:2017 dB(A) 36 41 41

Äänenpaine dB(A) 31 36 37

Mitat (L × K × S) mm 600 x 1183 x 610 / 600 x 1780 x 610

Paino kg 161 / 236 184 / 259 188 / 263

Kylmäainepiiri

Kylmäaine R410A

Kompressorin tyyppi Rotaatio Scroll Scroll

CO2-vastaavuus t 2,82 4,18 4,8

Hermeettisesti suljettu kyllä

Korkeapainepressostaatin katkaisupaine bar 43,8 47,3 47,3

Täyttömäärä kg 1,35 2 2,3

*vaatii ulkoisen kiertovesipumpun

Bosch pidättää oikeuden laitteiston rakenteen muutoksiin. Lisätietoa tuotteista on osoitteessa www.bosch-climate.fi
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